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Camino a lo digital

• ensayo VHF

Por Julián Ares

El último portátil de Icom ofrece una doble
cara. En su configuración básica, como viene
de fábrica, es un equipo dócil y
convencional, pero con la unidad digital
opcional te abrirá un campo enorme en tus
comunicaciones.

El IC-V82 es la apuesta de Icom
para el segmento de VHF (hay
una versión de UHF, el IC-U82),
aportando algunas características
muy particulares pero mantenién-
dose fiel a un estilo clásico.

A pesar de algunas de las pres-
taciones del aparato, especialmen-
te las que lo aproximan a las trans-
misiones digitales, el nuevo Icom,
cuya presentación hicimos en el
número de febrero, mantiene una
apariencia un poco retro y alejada
de las propuestas de otras mar-

cas. Tiene una pantalla bastante
pequeña para lo que ahora se lle-
va, un tamaño grande y una apa-
riencia general bastante clásica.

Las versiones de VHF y de
UHF comparten esencialmente
las mismas características, a excep-
ción, lógicamente, de la frecuen-
cia de trabajo y de la salida de
potencia, superior en el de «dos
metros». El equipo viene prepa-
rado para aproximarse a las co-
municaciones digitales con una
unidad opcional que le aportará

una mayor versatilidad.

Funciones

En el lado contrario del pulsa-
dor de transmisión están las co-
nexiones para microauricular ex-
terior, tapadas con una amplia
goma. Bajo la pantalla, el teclado
permite la introducción directa de
los dígitos de la frecuencia así
como acceder a las distintas fun-
ciones rotuladas en cada tecla en
color naranja. La variación de fre-
cuencia se puede hacer también
con el mando del dial y con las
teclas arriba-abajo, junto a las cua-

les está la de silenciamiento. Las
mismas teclas arriba abajo sirven
para incrementar o reducir el vo-
lumen (tiene 23 niveles) cuando
al dial se le signa el cambio de fre-
cuencia. Los pasos de sintonía son
de 5, 19, 12.5, 15, 20, 25, 30 y 50
KHz.

El IC-V82 cuenta con 200
memorias, además de un canal de
llamada y 3 pares para búsquedas
entre frecuencias límite. En la pan-
talla se indican las funciones acti-
vas, hasta 7 dígitos de frecuencia,

Las versiones de VHF y de UHF comparten
esencialmente las mismas características,
a excepción, lógicamente, de la frecuencia
de trabajo y de la salida de potencia

ICOM IC-V82
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canales de memoria y entre los
bancos, admitiendo la eliminación
de canales para que no sean teni-
dos en cuenta en el escaneo. Asi-
mismo, estando en modo VFO
vigila las memorias de manera
secuencial cada 5 segundos. Una
vez captada una señal el equipo
reemprende la búsqueda pasados
2 segundos después de la desapa-
rición de la señal o según el tiem-

po que se le programe, 5, 10 o 15
segundos).

Incluye códigos DCS y 50 sub-
tonos CTCSS, coincidiendo has-
ta el 26 con los de los equipos que
sólo tienen 38. Esto es algo que
se debe tener en cuenta a la hora
de comunicarse usando CTCSS
con aparatos de 38 subtonos.
Complementaria de los subtonos
y códigos es la función «pocket
beep» que advierte de que alguien
está llamando al usuario cuando
no está atento al equipo. Para ello
se ha de fijar un CTCSS o DCS; si
el interlocutor llama con el mis-
mo subtono o código sonará un
pitido y un icono de aviso parpa-
deará. También tiene exploración
de tonos y códigos para saber cuál
es el que usa una transmisión que
se reciba.

Con la unidad opcional DTMF
UT-108 se accede a algunas utili-
dades como la que avisa que el
equipo ha recibido una llamada,

por ejemplo, cuando no se está
operando con él.

Digital

Una de las características que
distingue este equipo es la opera-

la intensidad de las señales que
recibe y el nivel de potencia de
transmisión. Cuenta con tres sali-
das, identificadas en la pantalla las
dos inferiores con las letras «L» y
«M». En modo memoria es posi-
ble ocultar la frecuencia de traba-
jo para que solamente sea visible
el número de canal.

Para trabajar a través de repe-
tidor ofrece las habituales funcio-

nes de selección de desplazamien-
to (en KHz y sentido) y tonos
subaudibles de acceso. Tiene dos
modos de inhibición de transmi-
sión para evitar hablar en una fre-
cuencia ocupada, una es la inhibi-
ción cuando se capta un tono
subaudible y otra cuando se cap-
ta cualquier tipo de señal.

Memorias

Las memorias son identifi-
cables mediante cadenas de hasta
cinco caracteres. Los nombres se
editan utilizando el mando del dial
para elegir los números o letras y
con las flechas arriba abajo para
seleccionar la posición. Las fre-
cuencias almacenadas son suscep-
tibles de ser traspasadas al VFO.

Además, el Icom aporta 10
bancos rotulados con las letras
«A» a «J» a los que se pueden asig-
nar las 200 memorias de que dis-

pone para una mejor gestión de
las mismas, eliminándolas o trans-
firiéndolas a otros bancos. Todo
el se completa con 16 canales re-
servados a secuencias DTMF.

La exploración la realiza entre
frecuencias límite (canales de me-
moria 1A-3A/1b-3b), entre los

ción digital con la unidad opcio-
nal UT-118, con la que opera en
modo digital de voz y datos de
baja velocidad (incluyendo datos
GPS), tanto en transmisión como
en recepción. Se puede
así enviar y recibir el
propio indicativo, el de
la otra estación o el de
dos repetidores que se
estén utilizando. Cada
señal que se transmita
puede tener hasta 6 in-
dicativos de llamada
con 8 caracteres (me-
morias «C1» a «C6»).
Además admite la gra-
bación de información
o notas que son empa-
rejadas a un indicativo,
de modo que se trans-
miten después de éste,
y envía «break» con el
indicativo grabado en
los intervalos de la con-
versación de otras esta-
ciones en modo digital.
Por otra parte, cuando
recibe una señal digital
de otra estación, su in-
dicativo quedará graba-
do en una memoria es-
pecial.

Otras funciones en
modo digital son las co-
municaciones EMR, en
las que cuando recibe
una señal el audio se es-
cuchará en el nivel de

Consumo

TTTTTransmisión: ransmisión: ransmisión: ransmisión: ransmisión: 537 mAh
Recepción con ahorro:Recepción con ahorro:Recepción con ahorro:Recepción con ahorro:Recepción con ahorro: -
Recepción con silenciador: Recepción con silenciador: Recepción con silenciador: Recepción con silenciador: Recepción con silenciador: 28 mAh
Recepción con luz:Recepción con luz:Recepción con luz:Recepción con luz:Recepción con luz: 62 mAh
Recepción sin silenciador:Recepción sin silenciador:Recepción sin silenciador:Recepción sin silenciador:Recepción sin silenciador: 147 mAh

Manteniéndose a la escucha con el silenciador puesto, la
batería del Icom durará bastante ya que no excede de 28
miliamperios. Si se pulsa alguna tecla, encendiéndose la
pantalla, aumenta hasta 62 miliamperios. Con el volumen al
máximo se aprecian las consecuencias de un audio bastante
generoso para tratarse de un portátil, incrementándose el
consumo hasta los 147 miliamperios. En transmisión medi-
mos 537 miliamperios.

El IC-V82 cuenta con 200 memorias, ade-
más de un canal de llamada y 3 pares para
búsquedas entre frecuencias límite

Una de las características que distingue
este equipo es la operación digital con la
unidad opcional UT-118, con la que opera
en modo digital de voz y datos de baja
velocidad (incluyendo datos GPS)

LATERAL
Conexiones para el
microauricular exterior y la
tapa de goma que los oculta.
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DETALLES

TRANSMISIÓN CONTINUA
En la prueba de transmisión durante 2,5
minutos, el Icom ganó 0,09 vatios y su
frecuencia se desplazó 56,3 Hz.
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El funcionamiento general es bue-
no. Se comporta bien en recepción,
y en transmisión no tiene proble-
mas de entrega de potencia ni de
desviación de señal. El número de
memorias es suficiente y la gestión
de las mismas está bien para un
portátil.

La recepción es adecuada y la so-
noridad no merece ninguna crítica,
lo mismo que el consumo, bastante
ajustado, y la potencia de audio.
Casi es de cajón la inserción de la
unidad digital, con ella el equipo
se transforma, es algo así como un
doctor Jekill y míster Hyde. Sus pres-
taciones se multiplican y le dan un
carácter exclusivo que justifica la
compra.

La batería es buena aunque habrá
que tener cuidado con el efecto
memoria ya que es de níquel cad-
mio. Exteriormente le falta un poco
de sal. Es sensible a las inter-
ferencias de tipo electromagnético.

EN RESUMEN

C

C
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El teclado permite la introducción
directa de las frecuencias, aunque para
ello también se puede utilizar el
mando del dial o las flechas arriba
abajo. Muchas de sus funciones son
accesibles a través del mismo. Está
bien rotulado, por lo que el usuario
enseguida aprenderá a utilizar el
transmisor.

escuchar señales analógicas sin te-
ner que cambiar de modo cuan-
do se está en digital, la autorres-
puesta, con la que el equipo con-
testa automáticamente a otra es-
tación que llame incluso aunque
no se esté manejando el equipo,
«auto-data», par enviar datos que
entran desde un ordenador, la co-
municación de datos a través de
un puerto COM de un ordena-
dor y el sistema D-Star para tra-
bajar con repetidores vía Internet,
con lo que dos estaciones pueden
comunicar aunque están transmi-
tiendo en diferentes repetidores,
de manera que se abre la posibili-
dad de hacer verdaderos DX en
modo digital. Icom se adelanta así
a lo que en unos puede ser un di-
vertido y eficaz modo de comu-

volumen especificado aunque en
ese momento el equipo tenga otro
nivel, la función «pocket beep», si-
milar a la vista anteriormente, el
silenciador digital, que abre el mo-
nitor sólo cuando recibe un códi-
go digital CSQL o indicativo
(DSQL), el monitor digital, para

Una de las características que distingue
este equipo es la operación digital con la
unidad opcional UT-118, con la que opera
en modo digital de voz y datos de baja
velocidad (incluyendo datos GPS)
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CLÁSICO
Exteriormente el Icom es bastante clásico. En funcionamiento gana muchos enteros con la unidad
digital opcional.

Es compatible con el formato NMEA por lo
que puede trabajar con GPS para indicar
la posición actual, incorporándola también
a un mensaje que se envíe a otro operador

nicación con aplicaciones en sis-
temas de seguridad.

Este Icom es compatible con
el formato NMEA por lo que
puede trabajar con GPS para in-
dicar la posición actual, incorpo-
rándola también a un mensaje que
se envíe a otro operador. La emi-
sión de la posición puede ser au-
tomática, seleccionándose el inter-
valo en períodos de 30 segundos
hasta un total de 30 minutos.

La prueba

La unidad probada de este
Icom tiende a dar más potencia al
principio de la banda que al final.
Cuenta con tres niveles, en el más
bajo la salida es de 0,46 vatios, que
se convierten en 3,14 vatios en la
posición de potencia media. Al
máximo proporciona 5,70 vatios
con la batería BP-209N que trae
de serie, posiblemente mejorables
con alguna batería de las que se
ofrecen en opción o con alimen-
tación a una fuente externa.

En la prueba de transmisión

Icom IC-V82
Banda: VHF
Frecuencias: 144-146 MHz
Sensibilidad: 0,700 µV 12 dB SINAD
Potencia de audio: 250 milivatios
Batería: BP-209N, 7.2 V, 1.100 mAh
Potencia: Alta, 5,70 W; media, 3,14 W; baja, 0,46 W
Incremento de potencia (5'): 0,09 W
Desviación de frecuencia: 56,3 Hz
Espurias: 1º armónico, 23.52 dB; 2º armónico, 9.54 dB
Peso: 400 gramos
Dimensiones: 304 mm (alto), 60 mm (ancho), 48 mm (grosor)
Importador: Icom

Todos los datos técnicos de este ensayo han sido obtenidos en el labora-
torio de Radio-Noticias.

características
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¡ batería

La batería que equipa de serie este portátil es el
modelo BP-209N, de níquel cadmio, 7,2 voltios y
1.100 miliamperios. Tal como venía de fábrica su
capacidad, tanto en lo que se refiere a la corrien-
te útil como a la energía útil, era practicamente
nula (1% y 3% nada más), pero ya en el primer
proceso cargó perfectamente incrementándose las
tensiones en vacío y en carga y los demás
valores. La intensidad descargada aumentaría un
poco más en los siguientes ciclos hasta el 90%
final, mientras que la energía descargada se
mantuvo estable en un 87%, salvo en el quinto
ciclo.

Los datos obtenidos al final corroboran las
buenas prestaciones de esta batería que dará lo
mejor de sí casi desde la primera vez que se
cargue.

DERIVA
La gráfica representa la desviación de frecuencia del
IC-V82 durante un período de transmisión de 2.5
minutos.

El IC-V82 puede parecer un equipo
más si se le considera de serie, ex-
ceptuando su buen nivel de poten-
cia, por encima de lo que ofrecen la
mayoría de los portátiles que, salvo
casos contados, apenas llegan a 5
vatios. Éste sobrepasa un poco esa
medida, pero no es la potencia su
gran virtud sino la posibilidad de
aportar funciones digitales con la
inserción de una unidad opcional.
Con la tarjeta accesoria es otra cosa.
La facultad de enviar la posición en
conjunción con un GPS, la emisión
de mensajes y otras prestaciones
hacen de él un equipo muy apete-
cible. Desde el momento que lo ad-
quiera, su comprador debe pensar
en ahorrar para insertarle la UT-118.
Casi podemos decir que es su razón
de ser.

El audio es agradable y la recep-
ción está en un nivel correcto. Tie-
ne una buena estabilidad y no pier-
de potencia, al contrario, en trans-
misión prolongada y continua se
incrementa la salida.

Quizá hubiese sido más lógico que
el IC-V82 tuviese una batería de
níquel metal hidruro, para estar en
línea con la competencia, teniendo
en cuenta que otras marcas están
ya mudando de ese tipo de baterías
a las de iones de litio. Lo encuentro
un poco grande para lo que se esti-
la en la actualidad y estéticamente
no aporta nada nuevo.

LA OPINIÓN
LOIS CASTRO
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continua de 5 minutos se observa
que la potencia se incrementa a
medida que transcurre el tiempo,
pasando de los 5,61 vatios inicia-
les a los 5,70 finales. Al mismo
tiempo, la frecuencia derivó 56,3
Hz. En cuanto a las espurias, de-
tectamos dos en los primeros ar-
mónicos y de baja intensidad, es-
pecialmente la segunda(9.54 DB).

En recepción medimos una
sensibilidad de 0,700 µV 12 dB
SINAD y una potencia de audio
de 250 milivatios, siendo éste gra-
ve y de buena calidad.
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